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Artikel:
LW252 / LW253
LW254 / LW255 prEIShit !prEIShit ! E
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aus stoßfestem Kunststoffgehäuse. Farbe: (gelb, rot)aus stoßfestem Kunststoffgehäuse. Farbe: (gelb, rot)
WARNBLINKLAMPE

Reflektor:
gelb / gelb

LW253

Reflektor:
gelb / gelb

LW252

Reflektor:
rot / weiß

oder
rot / rot

LW
254 / 255

mit Halogenbirne 6 V / 3 W, 13,5s Sockel oder mit LED, Dämmerungs-
schalter (Photozelle), mit zweiseitigen Blinklicht (ca. 60 x pro 
Minute), Kunststoffgläser (Polykarbonat), Signalteil drehbar, mit 
stoßfesten Kunststoffgehäuse (Polypropylen), für 2 Stk. 200EN425 
Energieblock TB4R25G, 6 V.

Reflektor Ø: 186 mm
Maße: B 186 mm, T 130 mm
Sockelhöhe: 155 mm
Gesamthöhe: 365 mm
Gewicht: 560 g

Verpackung:
  
  1 Stk. in Folie (562 g) 
12 Stk. per Karton (7,42 kg)

Best.-Nr. Artikel Reflektor Gehäuse Birne / LED Leuchtweite Blinklichtdauer EAN                 

600LW252 LW252 gelb / gelb gelb Ultra bright LED ca.   300 m ca. 600 Stunden 9007325602521
600LW253 LW253 gelb / gelb rot Halogen 6V/3W ca. 1000 m ca. 150 Stunden 9007325602538
600LW254 LW254 rot / rot gelb Ultra bright LED ca.   300 m ca. 600 Stunden 9007325602545
600LW255 LW255 rot / weiß gelb Ultra bright LED ca.   300 m ca. 600 Stunden 9007325602552
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Article:
LW252 / LW253
LW254 / LW255

with halogen bulb 6V / 3W, 13,5s socket or ultra bright LED; flash in 
dark and turn off in light automatically; 2 sides flashing (60 flashes 
per minute); synthetic material glasses (Polycarbonat); the signal-
part is rotateable; two lantern-batteries TB4R25G, 6 V; built in switch. 

WARNING LAMP
with a shockproof plastic-case (Polypropylen), colours: (yellow, red)with a shockproof plastic-case (Polypropylen), colours: (yellow, red)

 
Reflector Ø: 186 mm
Dimension: B 186 mm, D 130 mm
Height of the socket: 155 mm
Entire height: 365 mm
Weight: 560 g.

Packing:

  1 pc. in plastic (562 g) 
12 pcs. per box (7,42 kg)

Order-No. Article Reflector Case Bulb / LED Visible distance Flash light time EAN                  

600LW252 LW252 yellow / yellow yellow Ultra bright LED ca.   300 m ca. 600 hours 9007325602521
600LW253 LW253 yellow / yellow red Halogen 6V / 3W ca. 1000 m ca. 150 hours 9007325602538
600LW254 LW254 red / red yellow Ultra bright LED ca.   300 m ca. 600 hours 9007325602545
600LW255 LW255 red / white yellow Ultra bright LED ca.   300 m ca. 600 hours 9007325602552

.

Reflector:
red / white

or
red / red

LW
254 / 255

Reflector:
yellow / yellow

LW253

LW252

Reflector:
yellow / yellow
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